GEOWISSENSCHAFTLICHES BURO
DR. ASCHENBRENNER GMBH

BERATENDER INGENIEUR - BERATENDER GEOLOGE

HOPFENACKER 13, 35418 BUSECK

Profilschnitt - Bohrprofile nach DIN 4023

Anlage: 2 (Az 20-102-A)

Projekt: Leidersbach, Seniorenheim

Auftraggeber: Schwetlick Bautrdgerges. mbH

Bearb.: As

Datum: 19.05.20
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NN + 263,95 m

B3

Oberboden, humos,
sandig

kiesiger Lehm (U,
fs, t', @'), halbfest,
rotbraun

NN + 262,45 m

Lehm, steinig (U, fs,
t', g, X'), halbfest,
rotbraun, sehr hoher
Bohrwiderstand, bei
1,5 m fest

DPM3

Schlagzahl Ny, fir 10 cm Eindringtiefe
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NN + 267,21 m

B2

0,30

Oberboden, humos,
sandig

1,00

kiesiger Lehm (U,
fs, t', @'), halbfest,
rotbraun

1,50 o

Lehm, steinig (U, fs,
t', g, X'), halbfest,
rotbraun, sehr hoher
Bohrwiderstand, bei
1,5 m fest
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NN + 265,71 m

DPM1

Schlagzahl Ny, fir 10 cm Eindringtiefe
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DPM2

Schlagzahl Ny, fir 10 cm Eindringtiefe
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NN + 268,59 m

B1

Oberboden, humos,
sandig

0,40
kiesiger Lehm (U,
fs, t', @'), halbfest,
rotbraun

1,30
Lehm, steinig (U, fs,
t', g, X'), halbfest,
rotbraun, sehr hoher
Bohrwiderstand, bei

1,80 1,8 m fest

NN + 266,79 m
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