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Agenda

Integrales Konzept zum Sturzflut-Risikomanagement fir die Gemeinde Leidersbach

Arbeitsstand Bisherige Naturnahe Verbleibende Technische Ausblick
Ergebnisse Maflinahmen Gefahrdung Mafl3nahmen
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Arbeiltsstand

Nachste Arbeitsschritte
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Gefahrenermittlung Gefahren- und Konzeptionelle Integrales Konzept:

Risikobeurteilung Mal3nahmen- Sturzflut-
entwicklung Risikomanagement
Arbeitsstand
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Bisherige Ergebnisse
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maxi male Wassertiefen
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Gefahrenkarten:

A Entwurf wurde den Biirgern vorgestellt

Ve

A Riuckmeldungen aus 1. Burgerforum sind eingeflossen

Ve

Ergebnisse wurden vor Ort und mit Gemeinde verifiziert

A Wassertiefen und FlieRgeschwindigkeiten fiir vier

N . . N ’ 1 O Vizsimale FlieBgeschwindigkeiten
Haufigkeiten ermittelt (30 -, 50-, 100- und 1000 -jahrlich) ; | :T:':‘ 0320';'3;@ Wik gCIE=n
) 15 "‘*:; [ 0.20 - 050 mys
A Gefahrenkarten liegen vor ¥ ‘ ~ B 0.50 - 200 mys

https://lwww.leidersbach.de/unsere -gemeinde/bauen -wohnen/sturzflutkonzept/ B > 2.00 s ,

Animationen:

Ve

A zeitlichen Entwicklung der Abflussszenarien wurde analysiert

A Animierte Darstellung der Wassertiefen fiir den 100 -jahrlichen
Niederschlag liegen fur 7 abgestimmte Ausschnitte vor
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100-jahrlicher Niederschlag (Dauer 1h)
: Niederschlag tber dem Ortskern
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100-jahrlicher Niederschlag (Dauer 1h) *
Niederschlag in Rossbach
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Bisherige Ergebnisse
Gefahren- und Risikobeurteilung

Schadenspotenzial von Gebauden:

A Schadenspotenzial je Gebaudefunktion wurde definiert
Uberflutungsgefahrdung an jedem Punkt im Gebiet:

A Auswertung von maximaler Uberflutungstiefe

A Auswertung von maximaler Fliel3geschwindigkeit

A Uberlagerung beider Werte zu einer Uberflutungsgefahrdung
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Schadenspotenzial der Gebaude
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FlieRgeschwindigkeit
Uberflutungstiefe | <0,2 0,2 - 0,5-
m/s 0,5mis | 2mlis
5-10cm maBig maBig | hoch
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Bisherige Ergebnisse
Gefahren- und Risikobeurteilung

Schadenspotenzial von Gebauden:

A Schadenspotenzial je Gebaudefunktion wurde definiert
Uberflutungsgefahrdung an jedem Punkt im Gebiet:

A Auswertung von maximaler Uberflutungstiefe

A Auswertung von maximaler FlieRgeschwindigkeit

A Uberlagerung beider Werte zu einer Uberflutungsgefahrdung
Risikobeurteilung:

A Definition von Risikoobjekten (z.B. 6ffentl. Gebaude) und
Risikobereichen (Verkehrsflachen)

ye

A Uberlagerung von Uberflutungsgefahr und Schadenspotenzial

A Darstellung der Bewertung in Risikokarten
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Schadenspotenzial

Risikcklassen
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Bisherige Ergebnisse

Handlungsbereiche

Auswertung der Risikobeurteilung:

A Relevante Zuflisse lokalisiert

A Leistungsfahigkeit von Durchlassen analysiert
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Bisherige Ergebnisse
Handlungsbereiche

Auswertung der Risikobeurteilung:

A Relevante Zuflisse lokalisiert

A Leistungsfahigkeit von Durchlassen analysiert
Festlegung von kritischen Bereichen / Schutzzielen:
A Innerortlich kaum Handlungsspielraum

A AuRenzufliisse begrenzen

Aufzeigen von moglichen MalRnahmen:

A Naturnahe MaRnahmen

A Stromungslenkung / Energieabbau auf FlieBwegen

A Engstellenbeseitigung

A Riuckhalt
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Bisherige Ergebnisse
Definition Schutzziele

Anpassung an bestehende Risiken:
A Schutz 6ffentlicher Liegenschaften
A Schutz kritischer Infrastruktur

A Krisenmanagement optimieren

A Hilfe zur Selbsthilfe

Negativen Entwicklungen entgegenwirken:

A Kommunale Flachenvorsorge

Ve

A Dezentralen Ruckhalt starken

A Neue Gefahrdungen vermeiden

A Schadenspotenzial reduzieren
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Natirliche Systeme
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Infrastrukturen
& Gebaude

=~ “A.v
[l -

Naturnutzende
Wirtschaftssysteme

Wirkbeziehungen

Menschen &
soziale Systeme



Bisherige Ergebnisse
Definition Verantwortlichkeiten

Kommunale Aufgaben:

A

A

Bereitstellung von Informationen und personellen Ressourcen
Koordination von Daten und Aufgaben

Planung, Vorbereitung, Umsetzung kommunaler baulicher
Mafl3nahmen

Verringerung von Abflissen aus Aul3enbereichen und
Vermeidung von Verklausungen

Monitoring und Wiederkehrende Burgerinformation tber lokale
Risiken

Angemessene Beriicksichtigung der moéglichen Auswirkungen
von Starkregen in der innerdrtlichen Flachenvorsorge

Steuerung von klimaangepasstem Bauen und Ruckhalt von
Oberflachenwasser in der Bauleitplanung

.} BGS WASSER

Pflicht und Mdglichkeiten der Eigenvorsorge:

A

A

Informieren Uber die Gefahren und Risiken
Hochwasserangepasste Nutzung gefahrdeter Gebaudeteile

Schutz des eigenen Gebaudes gegen Riickstau aus dem Kanal
und gegen vermeidbares Eindringen von Oberflachenwasser

Hochwasserangepasste Errichtung neuer baulicher Anlagen

Versickerung / Riickhalt von Oberflachenwasser auf dem
eigenen Grundstick

Sicherstellung von behinderungsfreiem Abfluss im Gewé&sser
auf dem eigenen Grundsttick und Vermeidung von Treibgut
und Erosion

Entwickeln eines personlichen Notfallplans zur Sicherung von
Menschen, Tieren und Sachwerten im eigenen Haushalt




Naturnahe

Malshahmen
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Naturnahe Malshahmen
Maogliche Malsnahmen

Mal3nahmen im Aul3engebiet: Mal3nahmen im Siedlungsbereich:
A Angepasste Bewirtschaftung von Flachen A Retentionsraume reaktivieren ﬂ
A Umwandlung von Ackerflachen A Gewasseraufweitung / -renaturierung Q
A StrukturmalRnahmen zur Abflussverzégerung A Vermeidung von Treibgut im Uberflutungsbereich CU)
A Gewasseraufweitung / -renaturierung
A Graben-Wall-Strukturen als Kleinriickhalt E/Qenlfsg)@run qy,
o
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Naturnahe Malshahmen
Maogliche Malsnahmen

Mal3nahmen im Aul3engebiet: Mal3nahmen im Siedlungsbereich:

A Angepasste Bewirtschaftung von Flachen (A Retentionsraume reaktivieren )

Umwandlung von Ackerflachen A Gewasseraufweitung / -renaturierung

A\ StrukturmaBnahmen zur Abflussverzdgerung A Vermeidung von Treibgut im Uberflutungsbereich

A
A
A Gewasseraufweitung / -renaturierung
A

Graben-Wall-Strukturen als Kleinrtickhalt

Punktuelle EinzelmalRnahmen:

A Wirkung ist lokal begrenzt und hangt von der
genauen Gestaltung ab

A In der Konzeptebene ist eine detaillierte
Ausarbeitung noch nicht moglich
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Naturnahe MalRhahmen

Mogliche MalRhahmen mrk n
m Ube, eQSnaC

o) rqy,
MalRRnahmen im Aul3engebiet: de//haﬂee,gz)fac
b.

A Angepasste Bewirtschaftung von Flachen I/dUng

Ve

A Umwandlung von Ackerflachen

Ve

\ A Strukturmal3Bnahmen zur Abflussverzogerung

A Gewasseraufweitung / -renaturierung

A Graben-Wall-Strukturen als Kleinriickhalt

/Modellhafte Annahmen:

A Alle Ackerflachen werden zu Grinland umgewandelt [ I Ackerland ]

(verbesserte Versickerungseigenschaften) [ Griinland
i B wald
A Auf allen Grunlandflachen (bestehend und umgewandelt) I Gehdlz
werden kleinraumige Strukturen hergestelit [ Bebauung
k (erhohter FlieRBwiderstand / Abflussverzogerung) / (B Gewerbegebiet
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Verblelbende

Gefahrdung
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Verbleibende Gefahrdung

Umwandlung Ackerflachen

und Strukturverbesserung

100-jahrliche Wassertiefen
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Verbleibende Gefahrdung

Umwandlung Ackerflachen
und Strukturverbesserung

100-jahrliche Wassertiefen
im (fiktiven) Plan-Zustand
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Verbleibende Gefahrdung

Umwandlung Ackerflachen
und Strukturverbesserung

100-jahrliche Wassertiefen
im Bestand
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Verbleibende Gefahrdung

Umwandlung Ackerflachen
und Strukturverbesserung

100-jahrliche Wassertiefen
im (fiktiven) Plan-Zustand

die Umwandlung aller Ackerflachen

A reduziert bereichsweise die innerortlichen
Wassertiefen spurbar

A kann aber keinen ausreichenden
Hochwasserschutz bieten

A Umwandlung nicht vollstandig umsetzbar

: Es sind weitergehende technische

Schutzmallinahmen erforderlich
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Technische

Malshahmen
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Technische MalRhahmen
Maogliche Malsnahmen

MalRnahmen im Aul3engebiet:

A Hochwasserriickhaltebecken Verringerung der
Zuflisse in die Ortslage

A Kleinriickhalt

A Rechen zum Geschieberiickhalt

A MafRnahmen zum Energieabbau in
stark durchstromten Gewéasserabschnitten

.} BGS WASSER

MalRnahmen im Siedlungsbereich:

A

Optimierung von Einlaufen

Engstellenbeseitigung

Stromungslenkung / Stral3en als Fliel3wege

A
A
A

Ruckhalt von Niederschlagswasser innerhalb der
Flurstiicke (Entsiegelung, Retentionsdacher,

Zisternen, etc.)

Verringerung der
Zuflisse in die Ortslage




Technische MalRnahmen
Maogliche Malsnahmen

Mal3nahmen im Aul3engebiet: MalRnahmen im Siedlungsbereich:

A Hochwasserriickhaltebecken A Optimierung von Einlaufen <H>

Engstellenbeseitigung (H)

A Kleinriickhalt

A
A Rechen zum Geschieberiickhalt A Stromungslenkung / StraRRen als FlieRwege
A

A MafRnahmen zum Energieabbau in stark Ruckhalt von Niederschlagswasser innerhalb der

durchstromten Gewasserabschnitten Flurstiicke (Entsiegelung, Retentionsdacher, H
o

Zisternen, etc.)

Verbleibende kommunale
Maoglichkeiten zur Fernhaltung
des Wassers aus der Ortslage

£ BGS WASSER Leidershach




Technische MalRhahmen
Ruckhalt

Abschatzung des erforderlichen Speicherraums:

Ve

A Auswertung der Abflussvolumen / -spitzen bei
einem 100-jahrlichen Niederschlag (Qmax)

- . . : ";_""" ‘—j b ‘ o o~ ; 1 @_.. DR g {
A Festlegung eines im Unterwasser MOT TG0 LN
QvertraglichGki)d Abflusses\( & . A

A Auswertung des Abflussvolumens (V)

iber diesem qkritischen Abf IS

Darstellung am Beispiel der Einzugsgebiete
A Schéntalgraben

A Krummerich

A Maigraben

) BGS WASSER




|| Qkrit = 1.100 m2/3 | Qmax = 6.785 m?/s (1.58 h) | V=17857 m?

Technische Malshahmen
Rickhalt z Beispiel Schontalgraben

Abschatzung des erforderlichen Speicherraums:

Ve

A Auswertung der Abflussvolumen / -spitzen bei
einem 100-jahrlichen Niederschlag (Qmax)

Durchfluss [m?3/s]

A Festlegung eines im Unterwasser e
Qvertragl i chGkmt)3 Abfg

A Auswertung des Abflussvolumens (V)
Uber diesem Qkriti

‘ i Erster Naherungswert fir das
erforderliche Speichervolumen.
Das tatsachliche Volumen muss
unter Berlcksichtigung des

Ruckhaltestandortes
festgelegt werden.

.} BGS WASSER
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Technische Malshahmen
Rickhalt z Beispiel Krummerich

Abschatzung des erforderlichen Speicherraums:

Ve

A Auswertung der Abflussvolumen / -spitzen bei
einem 100-jahrlichen Niederschlag (Qmax)

A Festlegung eines im Unterwasser
Qvertraglich@m) Abfl usses

A Auswertung des Abflussvolumens (V)
Uber diesem Qkriti

‘ i Erster Naherungswert fir das
erforderliche Speichervolumen.
Das tatsachliche Volumen muss |
unter Berlcksichtigung des

Ruckhaltestandortes
festgelegt werden.

.} BGS WASSER

Durchfluss [m?3/s]
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Qkrit = 0.150 msf{s | Qmax = 0.467 m*/s (1.08 h) V =610 m?
. 4.0
Technische Mal3nahmen
Rickhalt z Beispiel Maigraben >
_ 3.0 A
Abschatzung des erforderlichen Speicherraums: E 25 -
A Auswertung der Abflussvolumen / -spitzen bei § 204
einem 100-jahrlichen Niederschlag (Qmax) E
1.5 A
A Festlegung eines im Unterwasser L
QvertraglichGknrt) Abfl usses ( '
A Auswertung des Abflussvolumens (V) -
iUber diesem qkr it ijSee

Zeitschritt [h]

‘ i Erster Naherungswert fir das
erforderliche Speichervolumen. g
Das tatsachliche Volumen muss
unter Berlcksichtigung des

Ruckhaltestandortes
festgelegt werden.

.} BGS WASSER

Speichervolumen bis 500 m3
gilt als Kleinrtickhalt (KR).

Es greifen nicht alle technischen
Anforderungen an HRB




Technische MalRhahmen
Ruckhalt

Suche nach geeigneten Standorten:

Ve

A Moglichst nah an der Bebauung (optimale Wirkung)

A Moglichst flache Talaue, um groRes Volumen bei
geringer Dammhohe zu aktivieren

A Mdglichst enge Sperrenstelle fiir kurzes
Dammbauwerk

) BGS WASSER




Technische MalRhahmen
Ruckhalt

Uberpriifung der Standortvorschlage:

A Auswertung des digitalen Gelandemodells
hinsichtlich des realisierbaren Speichervolumens

A Abschatzung der erforderlichen Dammhéhe

A Ortsbesichtigung und erste Uberpriifung der
Restriktionen

) BGS WASSER




Technische MalRhahmen
Ruckhalt

Uberpriifung der Standortvorschlage:

A Auswertung des digitalen Gelandemodells
hinsichtlich des realisierbaren Speichervolumens

A Abschatzung der erforderlichen Dammhohe

A Ortsbesichtigung und erste Uberpriifung der
Restriktionen

Spater zu bertcksichtigende Randbedingungen (u.a.):
A Flachenverfiigbarkeit
A Natur- / Artenschutz

A Bodenverhéaltnisse

.} BGS WASSER




Technische MalRhahmen
Ruckhalt

Aktuell betrachtete Standorte:
1 Z Rossbach / . ﬂﬂ@
2 B z Rohlsbach % “ '17.80(5 s |
3 7 Reussengraben N
4 z Krummerich

5 A2 + 5 Bz Kombination Heckengraben + Bremergraben
6 z Heckengraben (Alternativ zu 5 A2 + 5 B)

8 und/oder 9 B z Klingengraben . ,»2@,

10 D z Bach . "5.00¢
0 D z Bachgraben §{ 5.000 m? |

11 B kombiniert mit 12 A oder 12 B z Schontalgraben .
Sl J @ WMdglicher Ruckhaltestandort

KR 1z Kleinrtickhalt Réhlsgraben-Nord

KR llz Kleinriickhalt Maigraben -
KR Iliz Kleinriickhalt Geisberg

O Ruckhaltestandort verworfen

> > > D>y D>y > D> D> D>y D>y D> D

- Endgtiltiges Volumen abhéngig vom Riickhaltestandort

r J BGS WASSER und den begleitenden MaRnahmen




Technische MalRhahmen
Ruckhalt

Aktuell betrachtete Standorte:

= ‘.5;--—

'45m+FB

1 2 Rossbach 7o :
2 B 7 RohlIsbach B3 ) _ g il b
3 7 Reussengraben NE - : e
4 z Krummerich

5 A2 + 5 Bz Kombination Heckengraben + Bremergraben
6 z Heckengraben (Alternativ zu 5 A2 + 5 B)

8 und/oder 9 B z Klingengraben

10 D z Bachgraben

> > P> D>y D>y > D> D> D

11 B kombiniert mit 12 A oder 12 B z Schéntalgraben . . ,
. Uberschlagig ermittelte

Einstauhdhe (zzgl. Freibord)

Endgiiltige Dammhé6he abhangig vom
Rickhaltestandort, der gewahlten Drosselabgabe

r" BGS WASSER und dem erforderlichen Freibord




Technische MalRhahmen
Ruckhalt

Beispielhafte Ruckhaltebecken:

Auslaufbauwerk

HRB 06 Hohenstadt / Rinna
(Ahorn, Main-Tauber-Kreis)
Dammhohe: ca. 3,9 m

s

Damm mit Auslaufbauwerk
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Technische MalRhahmen
Ruckhalt

Beispielhafte Ruckhaltebecken:

Auslaufbauwerk

HRB Neunkirchen (Bad Mergentheim)
Dammhohe: ca. 7,4 m

.} BGS WASSER

%

8 SR AR WA T P TN AN
Dammscharte (Hochwasserentlastung) =




Technische MalRhahmen
Ruckhalt

Beispielhafte Ruckhaltebecken:

FuRweg tber Dammkrone

Auslaufbauwerk mit Beckenraum

Darhm mit Auslaufbauwerk

HRBHombressen (Hofgeismar, bei Kassel)
Dammhohe: ca. 9,8 m
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